
产品认证证书

证书编号:CQC18001205833 发证日期:2021年 ⒓ 月 22日

有效期至:长期有效

变托人名称

及注册地址

制造南名称

及注册地址

福建天电光电有限公司

福建省泉州市安溪县湖头镇光电产业园

福建天电光电有限公司

福建省泉州市安溪县湖头镇光甩产业园

福建天电光电有限公司

福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路 4号

光电耦合器
见附件(仅适用于海拔 5000米及以

ˉ
D

GB4943.1-2011;GB8898ˉ 2011

产品型式试验+获证后监督

生产企业臼称

及生产地址

产吕臼和和系列、

规招、型号

产品标潜和技沭田求

认证扭式

上述产品符合 COCHi-471s03-2015认 证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期 :2018年 q,月 06日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获仔保持。

可通过扫描下方二维码或登渌国家认监委网站 (郦 ~cnca.goⅥ cn)登验证书信息

http∶ //www cqc com cn
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CERTlFICATE0F PR0DUCT CERTlFICATl0N

CERπF1C^TE N0.:CQC18001205833 VaⅡd fron,:Dec22`2021

ǎⅡ d until:longˉ term

NAME AND REG∶sTERED

ADDREss0F THE^pPuC^NT
FUJIAN LIGHTNING OPT0ELECTRONIC C0.LTD

Photodect"c Indust"d Park`Hutou town`An珀 Country,Quanzh° u City,F刂 。n Pro∽ ncq C"na

FUJIAN LIGHTNlNG0PT0ELECTR0NIC C0叮 LTD

PhotoeIect● c Indust"al Park`Hutou Town`An痴 Countryj Quanzh° u CⅡ”F刂。n ProMnceJ C"na

FV丿1AN uGHTNING oPT0ELECTRONIC C0Ⅱ LTD

No4Yingbin Road`Hengshan Village、 ph。 toeIeCtric:ndustriaI Park Hutou ToWn`AnXi County.

F1J1i。n Pro∽ nce,China

0ptoCovpler

see appendixlAItitude up t° 50o0m)

G849431-2011;GB8898ˉ 2011

N^mE^ND REG‘ TERED

^DDREss0FTHEm^NuFAcTuRER

N^MEANDL∝
^Ⅱ

oN
oF THE FACT0RV

PR0DUC丁 N^mE,MoDIL

^ND sPEC1FⅡ
C^πoN

THE sT^ND^RDs AND
TECHN1C^1REQUREⅢ ENTs
F0R THE PR0DVCTs

WPE0F CERT∶ F1C^Π0N
scHEmEs

Type Testing of Product+Fo"oW up FaCtory:nspec刂 on

This ls to Certlfy that the aboˇ o men刂 oned product【s)c° mpⅡ es w"h the rθ quⅡements of cert相Ca"on ruIes of CQC11ˉ 471543ˉ 2015

Date of o"ginalissued∶ Nov O6,2018

The vaIidlty of the certiOcate is subloct to positiVe result ofthe regular fo"ow up inspection by issuing ce砣 ifCation body

The certiΠcate informati° n is ava"able through the QR c°de beIow or CNC〃 s Website:

蜊咖铅肇J廴
CⅢNA QuALrV cE町 IHCATl0N CENTRE

∶//www cqc com on

恁豪斑丬
圃   七

黟   饺

section 9, No 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P R China Tel∶  +86 10
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型号 内部爬电距离规

格 (mm)

外部爬电距离规

格 (mm)

内部穿透距离 (绝缘

厚度)规格 (mm)

TD618XN(Y)(z》 FGVJ TD810XN(Yl(z》 GVJ

TD814XN(Y)(z)ˉGVJ TD8145XN(Υ )(z)ˉ GVf

TD815XN(Y)(z)ˉ GVJ TD816XN(Y)(z)ˉ FGV`

TD816LXN(Y)(z)-FGV             `

TD817×N(Y,(z卜 FGV`

TD818XN(η (z卜GV` TD819×N(Y,(z卜 GVJ

TD851XN(Y)(z)ˉ GVJ TD852XN(Y,(z)ˉ GV`

TD3010-4L(Y)(z)ˉ GV`TD3011-4L(Y,(z)ˉ GV`

TD3012ˉ 41(Y)(z)ˉ GV`TD3021ˉ 4L(Y)(Z)-GV`

TD3022-41(Yl(Z)ˉ GVJ TD3023-4L(Yl(z)ˉ GV`

TD3051-4L(Y)(z)ˉ GV`TD3052ˉ 4L(Y)(Z)-GV`

TD3053ˉ 4L(Y)(z)ˉ GV`TD3071ˉ 4L(Y)(z)ˉ GV`

TD3072-4L(Y)(z)ˉ GV`TD3073-4L(Y)(z卜 GV`

TD3031ˉ 4L(Y)(z)ˉ GV`TD3032ˉ 4L(Yl(z卜GV`

TD3033-4LO0(z)-GVfTD3041ˉ 4L(Y,(z卜GV`

TD3042ˉ4L(Υ)(z)-GV`TD3043ˉ 4L(Y,(z》GV`

TD3061ˉ4L(Y)(z)-GV`TD3062ˉ 4L(Yl(z)-GV`

TD3063ˉ4L(Y)(z》 GV`TD3081ˉ 4L(Y,(z)ˉ GV`

TD3082ˉ4L(Y×z卜GVJTD3083ˉ 4L(Y,(z卜GV`

TDR21NXˉ 4L(Υ)(Z)-GⅥ TDR41NXˉ 4L(Υ )(Z)ˉ

GVTD521× N(Y)(z卜 FGV

TD785XN(Y)(z)⋯ FGV

TD2501XN(Υ )(z)-FGV             `

TD2561XN(Y)(z)-FGV`TD824XN(Y)(z)ˉ GV`

TD825XN(Υ )(z)-GV`

TD826XN(Υ )(Z)-GV` TD827XN(Y)(z》 GV

(在产晶外包装的标签上体现完整型号`上面

所示型号中的变n解释如下 :

其中X`N代表挡次或分类`X可以是A-Z或

N/A ≥7,6 ≥0,4

⑧
中国质量认证中心

钞
匚
羁

y

http∶ //www cqc com cn 中国 ·北京 ·南四环西路188号 9区 1000⒛ 辟1话 : +86 10 83886666
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⑧ 中国质量认证中心

空自`N可以是 ⒈9或空自
`

Y代表脚型`可以是 M`s`sL`sLM`空白 (表

示 D丨 P);

z代表编带类型`可以是 T1`T2`T3`T4或

是空白(D|P类无需编带)氵

F代表导线架材料类型`F代表黼 铜材则为

空白;

G代表环保材料类型`非环保材料则为空白;

V代表 VDE认证`无则空白`其中
`"ˉ

″
用于

区分前字段和后宇既 无fIf可意义`因电

脑打印系统硬件限制` 
″̄″

可能会被省略 。)

已进行了最高试验温度为 110℃的热循环试验`加强绝缘
`仅

适用于海拔 5000米及以下

http∶ //www cqc com cn 中国 ·北京 ·南四环西路188号9区  1000Zo 电话 :+8610
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